
ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Передвижной аэрозольный генератор используется в определенной рабочей среде, где
требуется распыление фармацевтических или дезинфицирующих составов без присутствия
оператора.
Наш опыт работы в этой области позволил нам разработать устройство, в котором простота
перемещения сочетается с длительными периодами автономной работы и которым может
управлять персонал любого уровня после короткой подготовки.

Состав для распыления в рабочей среде находится внутри резервуара из нержавеющей
стали, куда он закачивается под давлением при помощи того же сжатого воздуха, который
используется в процессе атомизации жидкого состава.
Процесс распыления может осуществляться при различных уровнях расхода, по
расписанию, поскольку передвижное устройство может включать в себя до трёх
атомизирующих форсунок, каждую из которых можно регулировать в различных
направлениях независимо от остальных с целью наиболее эффективного распыления
жидкости в заданном объеме помещения. 

Крайняя простота эксплуатации достигается за счет двух резиновых колес
и удобной ручки. Модулем можно управлять через программируемый контроллер PLC или
вручную через панель управления, в зависимости от характеристик применения.
Мы выдаем сертификат по Европейским нормам 97/23/CE (PED) для каждого резервуара.
Данные передвижные модули изготавливаются в соответствии с конкретными заданиями
клиентов, поэтому стандартной кодировки для них не существует. 

Общий вес                                      13 кг, ручное управление, пустой
Объем резервуара                        19 литров

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АТОМИЗИРУЮЩИЕ ФОРСУНКИ

ПЕРЕДВИЖНОЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

5

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АТОМИЗИРУЮЩИЕ ФОРСУНКИ

СОПЛА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1
/
4
"

1/8"

LI

1
/
4
"

1/8"

W

1
/
4
"

1/8"

A
A

A
A

A
A

LI

Различные типы адаптеров предполагают разные возможности крепления в разных схемах оборудования, включая возможность
закрепления атомизирующей форсунки на стене. 
Гайка накидная VAC 0021 B1 используется для адаптеров и с фронтальной, и с задней резьбой.

КОДЫ ЗАКАЗА

АТОМИЗИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА
Коды в таблице значений расхода относятся только
к атомизирующей головке и могут быть
использованы для заказа головки как отдельной
части.

АДАПТЕРЫ
Адаптеры можно заказать отдельно, дополнив их
коды стандартными кодами PNR для материалов
изготовления.
XX = T1 для латуни
XX = B1 для нерж. стали AISI 303

ФОРСУНКИ В СБОРЕ
Для идентификации форсунки в сборе следует
добавить к коду насадки три последние буквы,
обозначающие адаптер и материал изготовления.

        MAD 0801 B1 X Y Z

            Материал адаптера
             A = T1  Brass
             B = B1  AISI 303

             Тип адаптера
             A = XMA 0103 xx
             B = XMA 0101 xx
             C = XMA 0102 xx
             D = XMA 0100 xx

             Соединение                     
             B = BSP F
             N = NPT F
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ГАЙКА
НАКИДНАЯ, 

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ФРОНТАЛЬНОЙ

И ЗАДНЕЙ
РЕЗЬБЫ

АДАПТЕР
ТИПА В

АДАПТЕР ТИПА А

АДАПТЕР
ТИПА С

АДАПТЕР
ТИПА D

WM = Расход жидкости (л/мин) 
AH = Расход воздуха (Нм3/ч)

Давление воздуха (бар)

 MAD 0331 B1        2       0,10     3,1     0,12     3,0     0,15     3,1     0,27     2,7           -         -
                               3       0,05     3,7     0,10     3,1     0,12     3,6     0,20     3,7     0,32     2,9
                               4       0,02     4,7     0,05     4,8     0,08     4,4     0,18     4,4     0,25     4,2
                               5            -         -      0,02     5,3     0,05     5,3     0,13     5,5     0,22     5,2
                               6            -         -           -         -     0,02     6,1     0,12     6,0     0,18     5,8
MAD 0801 B1        2       0,23     2,7     0,28     2,9     0,37     2,7     0,72     2,2           -         -
                               3       0,22     3,6     0,27     3,6     0,32     3,5     0,52     3,2     0,82     2,7
                               4       0,18     4,5     0,22     4,4     0,28     4,6     0,45     4,6     0,62     4,7
                               5       0,12     5,4     0,18     5,3     0,25     5,6     0,40     5,4     0,53     5,4
                               6       0,07     6,2     0,13     6,3     0,22     6,2     0,35     6,3     0,50     6,2
 MAD 1131 B1        2       0,50     7,3     0,60     6,6     0,73     6,9     1,15     5,6           -         -
                               3       0,40     9,7     0,50     9,5     0,65     9,4     0,96     9,3     1,35     7,9
                               4       0,27   11,6     0,37   11,9     0,55   11,8     0,93   12,1     1,20   11,5
                               5       0,13   13,9     0,23   13,8     0,38   14,0     0,87   14,1     1,15   13,8
                               6       0,07   18,6     0,13   18,7     0,27     8,7     0,72   18,9     1,10   19,0
 MAL 0800 B1         2       0,18     2,7     0,23     2,7     0,32     2,9     0,73     2,1           -         -
                               3       0,15     3,7     0,18     3,9     0,25     3,5     0,50     3,7     0,85     2,6
                               4       0,10     4,5     0,17     4,6     0,22     4,9     0,33     4,8     0,53     4,4
                               5       0,03     5,4     0,10     5,6     0,18     5,4     0,30     5,4     0,45     5,3
                               6            -         -      0,03     6,2     0,12     6,3     0,27     6,2     0,38     6,3
 MAL 1130 B1         2       0,46     7,3     0,52     7,2     0,68     6,8     1,13     5,7           -         -
                               3       0,38     9,5     0,47     9,7     0,65   10,2     0,95     9,4     1,27     7,7
                               4       0,23   11,8     0,35   11,8     0,50   11,9     0,88   12,1     1,15   11,8
                               5       0,13   13,5     0,23   13,9     0,37   14,0     0,82   14,1     1,10   14,2
                               6       0,07   16,0     0,13   16,2     0,27   16,2     0,63   16,2     1,03   16,3
 MAL 1300 B1         2       0,95   14,6     1,12   16,5     1,40   16,3     2,42   10,4           -         -
                               3       0,80   19,3     1,00   20,0     1,26   22,2     1,90   19,2     2,87   14,5
                               4       0,60   24,7     0,80   24,7     1,08   25,0     1,80   25,0     2,40   23,2
                               5       0,42   29,9     0,60   30,3     0,90   30,4     1,70   30,5     2,27   29,9
                               6       0,23   35,6     0,40   36,0     0,67   35,6     1,55   36,2     2,15   35,2

  Код                      
                            WM   AH      WM   AH     WM    AH     WM    AH     WM    AH

                                       0,5               0,7                1,0               2,0                3,0

Давление жидкости (бар)

25°

40°

Ультразвуковые форсунки серии МА позволяют получить струи с наибольшей степенью
атомизации, доступной на сегодняшний день для большинства производственных
процессов, полноконусной формы и узким углом распыла. 

Поскольку вода и сжатый воздух выходят из разных отверстий, значения давления для них
могут регулироваться по отдельности, безо всякого влияния друг на друга. Это позволяет
достичь приемлемых условий работы в широком диапазоне значений расхода. Код,
указанный в таблице, относится только к самому атомизирующему соплу, которое следует
установить на один из доступных адаптеров, поставляемых с различными питающими
патрубками. На рисунке слева показан типичный пример крепления атомизирующей
головки на адаптер типа А, а внизу на этой странице показан ряд альтернативных
адаптеров. 

Материалы      Сопло                          B1 Нержавеющая сталь AISI 303 
                        Адаптер                      B1 Нержавеющая сталь AISI 303 
                                                           T1 Латунь
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