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Распылительная насадка DFE имеет специальную внутреннюю структуру, которая 
способствует равномерному смешиванию жидкости и газа и может генерировать 
как крошечную, так и большую каплю распыления. В обычной ситуации мы можем 
получить сверхмалый (около 30 мкм) размер капли жидкости за счёт увеличения 
давления воздуха или уменьшения давления жидкости.

Применение данной насадки в комплекте с телом с регулировочной иглой, позволяет 
регулировать расход жидкости вне зависимости от расхода воздуха
и, следовательно, получать требуемые параметры распыления без изменения 
давления воздуха и жидкости. Поэтому она обладает хорошей адаптивностью.

Каждая насадка состоит из воздушной насадки и жидкостной насадки, которые 
обеспечивают плоский распыл в широком диапазоне расхода жидкости. 
Распылительная насадка DFE имеет наружную резьбу 3/8-24UNF-2A для соединения с 
телом водовоздушной форсунки. Насадка комплектуется прокладкой из PTFE между 
насадкой и телом водовоздушной форсунки.

Распылительная насадка обладает хорошим эффектом увлажнения. Это идеальный 
выбор для решения задачи поддержания влажности.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Создаёт в процессе распыления плоскую струю.
•	 Позволяет создавать стабильное мелкодисперсное распыление.
•	 Смешивание жидкости и воздуха происходит за пределами корпуса насадки. 

Воздух окружает жидкость, которая подается через центральную часть насадки, 
создавая высокое сопротивление течению и вызывая распад струи на мелкие 
частицы. Для жидкостей, вязкостью более 200 сП, рекомендуются водовоздушные 
форсунки внешнего смешения. Они способны распылять вязкие жидкости вплоть 
до консистенции мёда и чёрной патоки.

•	 Давление — от 0,2 до 4 Бар.
•	 Расход — от 2,8 до 280 л/ч.
•	 Углы распыления 45° или 60°.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Опрыскивание и увлажнение продукции
•	 Смазка пресс-форм
•	 Распыляемый впрыск
•	 Дезинфекция воздуха

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Нержавеющая сталь AlSl303
•	 Нержавеющая сталь AlSl316

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СПЕЦИФИКАЦИИ НАСАДОК DFE

Факел распыла Смешивание Резьба Материалы Угол распыления

Плоский Внешнее 3/8-24UNF-2A
303 Нержавеющая сталь
316 Нержавеющая сталь

45°, 60°

•	 SUE18B-SS — Насадка водовоздушная, внешнее смешение, плоский факел, угол 60°, расход 7.8 л/час при 1,5 бар, материал: нерж. сталь 303, в комплекте с уплотнительной прокладкой

•	 SUE28B-316SS — Насадка водовоздушная, внешнее смешение, плоский факел, угол 60°, расход 37 л/час при 1,5 бар, материал: нерж. сталь 316, в комплекте с уплотнительной прокладкой

СХЕМА ЗАКАЗА
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•	 Адаптеры для установки в толстую       
или тонкую стенку

•	 Фитинги под трубку 8, 10, 12 мм     
прямые и под 90°

•	 Трубка гибкая для подачи жидкости          
и воздуха 8, 10, 12 мм

•	 Регулятор давления жидкости и воздуха
•	 Фитинги проходные трубка-резьба
•	 Краны запорные

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

•	 1/4J
•	 1/4JN

•	 1/4JBC
•	 1/4JCO

•	 1/4JAU
•	 1/4JAUCO

ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР

ЖИДКОСТНОЙ
ФИЛЬТР

РУЧНОЙ
ВЕНТИЛЬ

РУЧНОЙ
ВЕНТИЛЬ

РЕГУЛЯТОР
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
КЛАПАН

РЕГУЛЯТОР
ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

ФОРСУНКА

МАНОМЕТР

МАНОМЕТР
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СХЕМА РАСПЫЛЕНИЯ НАСАДКИ DFE
•	 У комплектов сопел внешнего смешивания степень распылённости может изменяться под влиянием изменения 

давления воздуха при неменяющемся расходе жидкости.
•	 Плоская струя имеет ширину «A», «B» и «C», соответственно, на указанном расстоянии от форсунки.
•	 Жидкость подаётся в форсунку под давлением.
•	 Жидкость и сжатый воздух смешиваются вне форсунки и производят там полностью распылённую струю.



ТЕЛА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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1/4J —
Базовое тело

1/4JN —
С регулировочной иглой

1/4JCO —
Ручная очистка

7310-1/4JAU — С автоматической 
запорной иглой, ручная регулировка 

расхода

7310-1/4JAUCO — С автоматической 
иглой для прочистки/запирания, 

ручная регулировка расхода

Адаптер
для толстых стен

1/8-2JAC — Входы сверху, в плоскости 
форсунки, с двумя противоположно 

направленными насадками

6552-1/8JAC — Мини-тело, входы 
сверху, перпендикулярно форсунке

1/4-2J — Две противоположно
направленные насадки

1/4JAC — Входы сверху,
в плоскости форсунки

1/4JAUCO —
Автоочистка/запирание

1/4JBC — Входы сзади,
соосно распылению
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SU
E1

5B

Жи
дк

. 1
65

0 +
 Во

зд
. 6

72
28

-4
5 ° 0,2 25,2

2,8

3,5 26,3

3,5

0,7 31,2

5,3

1,4 45,3

7,8

2,8 73,6

11

0,2 0,2

9 - 15 23 - 24 0,9 - 2,4

0,35 26,3 0,7 31,2 1,05 39,6 1,75 53,8 3,5 85 1,05 0,2

0,7 31,2 1,05 39,6 1,4 45,3 2,1 59,5 4,2 102 1,4 0,35

1,05 39,6 1,4 45,3 1,75 53,8 2,8 73,6 4,9 119 1,4 1,4

1,4 45,3 1,75 53,8 2,1 59,4 3,5 85 5,3 127,5 1,75 0,7

1,75 53,8 2,1 59,4 2,8 73,6 4,2 102 5,6 139 2,8 1,4

2,1 59,4 2,8 73,6 3,5 85 5,6 139 6,3 159 4,9 2,8

SU
E1

8B

Жи
дк

. 1
65

0 +
 Во

зд
. 6

22
40

-6
0 ° — —

2,8

— —

3,5

— —

5,3

— —

7,8

— —

11

0,4 0,3

20 - 30 33 - 51 1,2 - 2,7

0,35 22 0,35 22 0,4 25 0,6 28 0,7 34 0,6 0,7

0,4 25 0,4 25 0,6 28 0,7 34 1,1 45 0,6 1,5

— — — — — — — — — — 1,1 1,5

0,5 27,5 0,6 28 0,7 34 1,1 45 1,8 62 1,4 1,5

0,6 28 0,7 34 0,85 40 1,4 54 2,5 79 1,1 2

— — — — — — — — — — 1,4 3

SU
E1

5A

Жи
дк

. 2
05

0 +
 Во

зд
. 6

72
28

-4
5 ° 0,35 26,3

4,5

0,7 31,2

5,5

1,05 39,6

8,3

1,75 53,8

12,2

3,15 82

16,6

0,35 0,2

7,5 - 15 22 - 25 1 - 3

0,7 31,2 1,05 39,6 1,4 45,3 2,1 59,4 3,5 85 1,4 0,2

1,05 39,6 1,4 45,3 1,75 53,8 2,8 73,6 4,2 102 1,75 0,35

1,4 45,3 1,75 53,8 2,1 59,4 3,5 85 4,9 119 1,75 1,4

1,75 53,8 2,1 59,4 2,8 73,6 4,2 102 5,25 127 2,1 0,7

2,1 59,4 2,8 73,6 3,5 85 5,6 119 6,3 159 3,5 1,4

2,8 73,6 3,5 85 4,2 102 6,3 159 6,7 164 5,3 2,8

SU
E1

8A

Жи
дк

. 2
05

0 +
 Во

зд
. 6

22
40

-6
0 ° — —

4,5

— —

5,5

— —

8,3

— —

12,2

— —

16,6

0,7 0,3

28 - 41 40 - 66 1,5 - 2,9

0,35 22 0,35 22 0,6 28 0,7 34 1,1 45 1,1 0,7

0,6 28 0,7 34 0,7 34 1,4 54 1,4 54 0,7 1,5

— — — — — — — — — — 1,4 1,5

0,7 34 1,1 45 1,4 54 2,1 71 2,1 71 2,5 1,5

1,1 45 1,4 54 2,1 71 2,5 79 2,5 79 1,8 2

— — — — — — — — — — 1,8 3

SU
E1

5

Жи
дк

. 2
85

0 +
 Во

зд
. 6

72
28

-4
5 ° 0,7 31,2

8,5

1,05 39,6

10,4

1,4 45,3

15,9

2,5 68

23

3,5 85

33

0,7 0,2

13 - 16,5 25 - 30 1,2 - 4

1,05 39,6 1,4 45,3 1,75 53,8 2,8 73,6 4,2 102 1,75 0,2

1,4 45,3 1,75 53,8 2,1 59,4 3,5 85 4,9 119 2,1 0,35

1,75 53,8 2,1 59,4 2,8 73,6 4,2 102 5,3 127 2,5 1,4

2,1 59,4 2,8 73,6 3,5 85 4,9 119 5,6 139 2,8 0,7

2,8 73,6 3,5 85 4,2 102 5,6 139 6,3 159 4,2 1,4

3,5 85 4,2 102 4,9 119 6,3 159 7 176 5,3 2,8

SU
E1

8

Жи
дк

. 2
85

0 +
 Во

зд
. 6

22
40

-6
0 ° — —

8,5

— —

10,4

— —

15,9

— —

23

— —

33

0,6 0,3

35 - 41 61 - 69 1,8 - 2,9

0,4 25 0,4 25 0,4 25 0,7 34 1,4 54 0,6 0,7

0,5 27,5 0,6 28 0,6 28 0,85 40 1,8 62 0,7 1,5

— — — — — — — — — — 1,1 1,5

0,6 28 0,65 31 0,7 34 1,1 45 2,1 71 1,4 1,5

0,7 34 0,7 34 0,85 40 1,4 54 2,5 79 1,8 2

— — — — — — — — — — 2,1 3
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SU
E2

5B

Жи
дк

. 3
51

00
 +

 Во
зд

. 1
34

25
5-

45
 ° 0,7 85

13,4

1 102

16,4

1,4 116

25

2,5 178

37

3,2 212

52

0,7 0,2

13 - 16,5 25 - 37 1,7 - 4,9

1 102 1,4 116 1,8 139 2,8 195 3,5 232 1,8 0,2

1,4 116 1,8 139 2,1 156 3,5 227 3,9 255 2,1 0,35

1,8 139 2,1 156 2,5 178 4,2 266 4,2 275 2,5 0,7

2,1 156 2,8 195 2,8 195 4,9 312 4,9 314 2,5 1,4

2,8 195 3,5 227 3,5 227 5,6 360 5,6 360 4,2 1,4

3,5 227 4,2 266 4,2 266 6,3 411 6,3 411 4,9 2,8

SU
E2

8B

Жи
дк

. 3
51

00
 +

 Во
зд

. 1
22

28
1-

60
 ° — —

13,4

— —

16,4

— —

25

— —

37

— —

52

1,4 0,3

33 - 41 48 - 71 3,8 - 5,2

0,6 91 0,7 102 1,4 156 2,1 210 3,2 285 2,1 0,7

0,7 102 1,1 130 2,1 210 2,8 260 4,2 360 2,1 1,5

— — — — — — — — — — 3,2 1,5

1,1 130 1,8 184 2,5 235 3,5 310 5,3 430 4,2 1,5

1,4 156 2,1 210 2,8 260 4,2 360 5,6 455 3,9 2

— — — — — — — — — — 4,2 3

SU
E2

5A

Жи
дк

. 4
01

00
 +

 Во
зд

. 1
34

25
5-

45
 ° 0,7 85

17,6

1,4 116

22

1,8 139

33

2,8 195

48

3,5 232

68

0,7 0,35

15 - 18 27 - 37 2,1 - 5,8

1 102 1,8 139 2,1 156 3,2 212 4,2 275 1,8 0,7

1,4 116 2,1 156 2,5 178 3,5 227 4,9 314 2,5 1,4

1,8 139 2,5 178 2,8 195 4,2 266 5,3 340 2,8 1,4

2,1 156 2,8 195 3,5 227 4,9 312 5,6 360 2,8 1,4

2,8 195 3,5 227 4,2 266 5,6 360 6,3 411 4,2 2,1

3,5 227 4,2 266 4,9 312 6,3 411 6,6 428 5,3 2,8

SU
E2

8A

Жи
дк

. 4
01

00
 +

 Во
зд

. 1
22

28
1-

60
 ° — —

17,6

— —

22

— —

33

— —

48

— —

68

1,1 0,2

33 - 38 51 - 64 3 - 5,2

0,6 91 0,7 102 1,1 130 2,5 235 3,5 310 1,8 0,7

1,1 130 1,4 156 1,8 184 3,2 285 4,6 380 2,5 1,5

— — — — — — — — — — 3,2 1,5

1,4 156 1,8 184 2,5 235 3,9 330 6 475 4,2 1,5

1,8 184 2,1 210 2,8 260 4,2 360 6,7 525 4,2 2

— — — — — — — — — — 4,9 3

SU
E2

5

Жи
дк

. 6
01

00
 +

 Во
зд

. 1
34

25
5-

45
 ° 1 102

36

1,8 139

45

2,5 178

68

3,2 212

100

3,9 255

141

1 0,2

15 - 19 25 - 38 2,7 - 5,9

1,4 116 2,1 156 2,8 195 3,5 227 4,2 275 2,1 0,2

1,8 139 2,5 178 3,2 212 3,9 246 4,6 297 2,8 0,35

2,1 156 2,8 195 3,5 227 4,2 266 4,9 314 3,2 1,4

2,5 178 3,2 2112 4,2 266 4,9 312 5,6 360 3,5 0,7

2,8 195 3,5 227 4,9 312 5,6 360 6,3 411 4,2 1,4

3,5 227 4,2 266 5,6 360 6,3 411 7 453 5,6 2,8

SU
E2

8

Жи
дк

. 6
01

00
 +

 Во
зд

. 1
22

28
1-

60
 ° — —

36

— —

45

— —

68

— —

100

— —

141

2,1 0,3

38 - 48 76 - 84 3 - 5,8

0,7 102 1,1 130 1,8 184 3,2 285 5,3 430 2,8 0,7

1,1 130 1,4 156 2,1 210 3,5 310 6 475 3,2 1,5

— — — — — — — — — — 4,6 1,5

1,4 156 2,1 210 2,8 260 4,9 405 6,7 525 5,6 1,5

1,8 184 2,5 235 3,2 285 5,9 455 7 550 3,9 2

— — — — — — — — — — 6,3 3
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0,2 Bar 0,3 Bar 0,7 Bar 1,5 Bar 3 Bar

Во
зд

ух
, B

ar

Ж
ид

ко
ст

ь,
 B

ar

A,
 см

B,
 см C,
 м

Да
вл

ен
ие

 
во

зд
ух

а,
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Ра
сх

од
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оз
ду

ха
, 

л/
ми

н

Ра
сх

од
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од
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, 
л/

ч

Да
вл

ен
ие

 
во

зд
ух

а,
 B

ar

Ра
сх

од
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оз
ду

ха
, 

л/
ми

н
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сх

од
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од
ы

, 
л/

ч

Да
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ен
ие
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зд
ух

а,
 B

ar

Ра
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од
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оз
ду

ха
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л/
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н

Ра
сх

од
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од
ы

, 
л/

ч

Да
вл

ен
ие

 
во

зд
ух

а,
 B

ar

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
, 

л/
ми

н

Ра
сх

од
 в

од
ы

, 
л/

ч

Да
вл

ен
ие

 
во

зд
ух

а,
 B

ar

Ра
сх

од
 в

оз
ду

ха
, 

л/
ми

н

Ра
сх

од
 в

од
ы

, 
л/

ч

SU
E4

5B
Жи

дк
. 6

01
50

 +
 Во

зд
. 2

00
27

8-
45

 °

1,8 235

36

1,8 235

45

2,5 300

68

3,9 410

100

— —

—

1,8 0,2

15 - 17 29 - 34 3 - 5,5

2,1 260 2,1 260 2,8 330 4,2 445 — — 2,8 0,2

2,5 300 2,5 300 3,2 355 4,6 480 — — 2,8 0,3

2,8 330 2,8 330 3,5 380 4,9 529 — — 3,5 0,7

3,2 355 3,2 355 3,9 410 5,3 565 — — 3,9 1,5

3,5 380 3,5 380 4,2 445 5,6 600 — — 4,2 1

4,2 445 4,2 445 4,9 520 6,3 685 — — 4,9 1,5

SU
E4

5A
Жи

дк
. 8

01
50

 +
 Во

зд
. 2

00
27

8-
45

 °

2,1 260

64

2,8 330

78

3,9 410

119

4,9 520

175

— —

—

2,1 0,2

17 - 20 34 - 38 3,5 -6,1

2,5 300 3,2 355 4,2 445 5,3 565 — — 3,2 0,2

2,8 330 3,5 3380 4,6 480 5,6 600 — — 3,9 0,3

3,2 355 3,9 410 4,9 520 6 640 — — 4,9 0,7

3,5 380 4,2 445 5,3 565 6,3 685 — — 4,9 1,5

4,2 445 4,9 520 5,6 600 — — — — 5,3 1

4,9 520 5,6 600 6,3 685 — — — — 5,6 1,5

SU
E4

5
Жи

дк
. 1

00
15

0 +
 Во

зд
. 2

00
27

8-
45

 °

2,8 330

102

3,5 380

125

4,6 480

192

5,6 600

280

— —

—

2,8 0,2

19 - 22 36 - 41 4,6 - 6,1

3,2 355 3,9 410 4,9 520 6 640 — — 3,9 0,2

3,5 380 4,2 445 5,3 565 6,3 685 — — 4,6 0,3

3,9 410 4,6 480 5,6 600 — — — — 5,3 0,7

4,2 445 4,9 520 6,0 640 — — — — 5,6 1

4,6 480 5,3 565 6,3 685 — — — — 5,6 1,5

4,9 520 5,6 600 — — — — — — 6 1,5

Указаны приблизительные значения параметров для распыления чистой воды при температуре +20 °С.
Точные значения параметров распыла будут зависеть от температуры, плотности и вязкости распыляемой жидкости.
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