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PCDSE капельница — специальная компенсированная капельница для сохранения 
одного расхода на длинном участке оросительной системы, вне зависимости от 
рельефа местности.
Турбулентное течение с лабиринтом проходов и самопромывка, чтобы избежать 
проблем засорения. Равномерное разряжение и высокая эффективность, что хорошо 
подходит для орошения участков с волнистым рельефом.
Производится из высококачественного пластикового сырья с антикоррозийными, 
антиультрафиолетовыми и антивозрастными свойствами. Модели No-Drain позволяют 
уменьшить утечку воды в капельницах на неровной местности и при подвесном 
капельном поливе.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Теплицы и питомники
•	 Орошение деревьев в садах
•	 Подходит для кустарников, фруктовых садов, теплиц, питомников и ландшафта. 

Доступны два типа потока 4 л/ч и 8 л/ч для удовлетворения различных требований.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ПОТОКА ОТ ДАВЛЕНИЯ

www.spray-expert.ru1

ПРОЦЕНТНАЯ СУММА МАКС. ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ СИЛЫ

Угол распыла 15° 25° 35° 40° 50° 65° 80°

Процентная сумма максимальной 
теоретической ударной силы 30% 18% 13% 12% 10% 7% 5%
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РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПЕЛЬНИЦЫ PCDSE

Рабочее давление, бар
Скорость потока, л/мин

PCDSE0202
PCNDSE0202

PCDSE0203
PCNDSE0203

PCDSE0204
PCNDSE0204

PCDSE0208
PCNDSE0208

PCDSE0216
PCNDSE0216

0.5 2.0 3.2 4.1 7.9 15.7

0.7 2.1 3.2 4.2 8.2 16.8

1.0 2.2 3.2 4.3 8.2 16.6

2.0 2.3 3.3 4.4 8.0 15.8

3.0 2.3 3.3 4.4 8.2 16.4

4.0 2.1 3.2 4.3 8.6 16.5

5.0 2.0 3.1 4.2 8.7 16.5
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•	 PCDSE0202B — Компактная компенсированная капельница, расход 2 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — шип, материал: пластик

•	 PCDSE0204B — Компактная компенсированная капельница, расход 4 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — шип, материал: пластик

•	 PCDSE0208B — Компактная компенсированная капельница, расход 8 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — шип, материал: пластик

•	 PCDSE0202N — Компактная компенсированная капельница, расход 2 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — ниппель, материал: пластик

•	 PCDSE0204N — Компактная компенсированная капельница, расход 4 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — ниппель, материал: пластик

•	 PCDSE0208N — Компактная компенсированная капельница, расход 8 л/час при давлении 0.5-4 бар, 
на мягкую трубку 4/7 мм, головка — ниппель, материал: пластик

СХЕМА ЗАКАЗА
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Расходные характеристики, л/мин Угол распыления
1/8 1/4
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0,3 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 10 bar 20 bar 35 bar 1,5 bar 3 bar 6 bar 14 bar

73
°

730077   —   — 0,56 — 0,18 0,25 0,3 0,35 0,39 0,43 0,46 0,55 0,78 1 53° 73° 86° 92°

730154       0,81 0,19 0,35 0,5 0,61 0,7 0,78 0,86 0,93 1,1 1,6 2,1 53° 73° 84° 88°

730231       1 0,29 0,53 0,74 0,91 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 2,4 3,1 56° 73° 83° 87°

730308       1,1 0,38 0,7 0,99 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 3,1 4,2 58° 73° 82° 86°

730462       1,4 0,58 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 3,3 4,7 6,2 60° 73° 80° 84°

730770       1,8 0,96 1,8 2,5 3 3,5 3,9 4,3 4,6 5,5 7,8 10,4 64° 73° 77° 82°

65
°

650017   —   — 0,28 — — 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,17 0,23 44° 65° 77° 86°

650033   —   — 0,38 — — 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,2 0,24 0,34 0,44 47° 65° 76° 83°

650067   —   — 0,53 — 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,37 0,4 0,48 0,68 0,9 50° 65° 75° 81°

6501       0,66 — 0,23 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,72 1 1,3 51° 65° 74° 80°

65015       0,79 — 0,34 0,48 0,59 0,68 0,76 0,84 0,9 1,1 1,5 2 51° 65° 74° 80°

6502       0,91 0,25 0,46 0,64 0,79 0,91 1 1,1 1,2 1,4 2 2,7 52° 65° 73° 79°

65025       1 0,31 0,57 0,81 0,99 1,1 1,3 1,4 1,5 1,8 2,5 3,4 52° 65° 73° 79°

6503       1,1 0,37 0,68 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 3,1 4 53° 65° 72° 78°

6504       1,3 0,5 0,91 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,9 4,1 5,4 53° 65° 72° 76°

6505       1,4 0,62 1,1 1,6 2 2,3 2,5 2,8 3 3,6 5,1 6,7 53° 65° 72° 76°

65055       1,5 0,79 1 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 53° 65° 72° 76°

6506       1,6 0,75 1,4 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 6,1 8,1 54° 65° 72° 75°

6507       1,7 1 1,3 2 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 54° 65° 72° 75°

6508       1,8 1 1,8 2,6 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 5,8 8,2 10,8 55° 65° 71° 74°

6509       1,9 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,6 5 5,4 6,6 9,2 12,1 55° 65° 71° 74°

50
°

5001       0,66 — 0,23 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,72 1 1,3 37° 50° 59° 65°

5002       0,91 — 0,46 0,64 0,79 0,91 1 1,1 1,2 1,4 2 2,7 39° 50° 57° 63°

5003       1,1 0,37 0,68 0,97 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 3,1 4 40° 50° 56° 62°

5004       1,3 0,5 0,91 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,9 4,1 5,4 42° 50° 56° 61°

5005       1,4 0,62 1,1 1,6 2 2,3 2,5 2,8 3 3,6 5,1 6,7 44° 50° 56° 61°

50055       1,5 0,79 1 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,3 4,9 5,6 7,4 44° 50° 56° 61°

5006       1,6 0,75 1,4 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 6,1 8,1 45° 50° 56° 60°

5007       1,7 1 1,3 2 2,3 2,8 3,2 3,9 4,2 6,2 7,1 9,4 45° 50° 56° 60°

5008       1,8 1 1,8 2,6 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 5,8 8,2 10,8 45° 50° 55° 60°

5009       1,9 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,6 5 5,4 6,6 9,2 12,1 45° 50° 55° 60°

Указаны приблизительные значения параметров для распыления чистой воды при температуре +20 °С.
Точные значения параметров распыла будут зависеть от температуры, плотности и вязкости распыляемой жидкости.
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0,3 bar 1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 10 bar 20 bar 35 bar 1,5 bar 3 bar 6 bar 14 bar

40
°

4001       0,66 — — 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,72 1 1,3 26° 40° 52° 59°

40015       0,79 — — 0,48 0,59 0,68 0,76 0,84 0,9 1,1 1,5 2 27° 40° 52° 59°

4002       0,91 — 0,46 0,64 0,79 0,91 1 1,1 1,2 1,4 2 2,7 29° 40° 51° 58°

4003       1,1 — 0,68 0,97 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 3,1 4 30° 40° 50° 57°

4004       1,3 — 0,91 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,9 4,1 5,4 30° 40° 50° 56°

4005       1,4 — 1,1 1,6 2 2,3 2,5 2,8 3 3,6 5,1 6,7 31° 40° 49° 55°

40055       1,5 — 1,2 1,7 2 2,5 2,7 2,9 3,2 3,8 5,6 7,4 31° 40° 49° 55°

4006       1,6 — 1,4 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 6,1 8,1 31° 40° 49° 55°

40065       1,6 — 1,4 2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 6,4 8,5 31° 40° 49° 55°

4008       1,8 1 1,8 2,6 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 5,8 8,2 10,8 31° 40° 47° 53°

40085       1,8 1 1,9 2,7 3,3 3,8 4,3 4,7 5 6 8,5 11,3 31° 40° 47° 53°

4009       1,9 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,6 5 5,4 6,6 9,2 12,1 31° 40° 47° 53°

25
°

2501       0,66 — — 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,72 1 1,3 16° 25° 32° 39°

2502       0,91 — 0,46 0,64 0,79 0,91 1 1,1 1,2 1,4 2 2,7 16° 25° 32° 39°

2503       1,1 — 0,68 0,97 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 3,1 4 17° 25° 31° 38°

2504       1,3 — 0,91 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,9 4,1 5,4 17° 25° 31° 38°

25045       1,3 — 1,03 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 3,3 4,6 6 18° 25° 31° 37°

2505       1,4 — 1,1 1,6 2 2,3 2,5 2,8 3 3,6 5,1 6,7 18° 25° 31° 37°

25055       1,5 — 1,2 1,7 2,1 2,5 2,7 2,9 3,2 3,8 5,3 7,1 19° 25° 31° 37°

2506       1,6 — 1,4 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 6,1 8,1 20° 25° 30° 36°

25065       1,6 — 1,4 2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 4,5 6,4 8,5 21° 25° 29° 35°

2507       1,7 — 1,4 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 4,9 7 9,2 21° 25° 29° 35°

25075       1,7 — 1,7 2,4 2,9 3,3 3,7 4,1 4,4 5,3 7,5 9,9 22° 25° 29° 35°

2508       1,8 — 1,8 2,6 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 5,8 8,2 10,8 22° 25° 29° 35°

25085       1,8 — 1,9 2,7 3,3 3,8 4,3 4,7 5 6 8,6 11 23° 25° 28° 32°

2509       1,9 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,6 5 5,4 6,6 9,2 12,1 24° 25° 26° 29°

15
°

1501       0,66 — — 0,32 0,39 0,46 0,51 0,56 0,6 0,72 1 1,3 — 15° 24° 28°

1502       0,91 — — 0,64 0,79 0,91 1 1,1 1,2 1,4 2 2,7 6° 15° 22° 27°

1503       1,1 — — 0,97 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,2 3,1 4 6° 15° 22° 27°

1504       1,3 — — 1,3 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,9 4,1 5,4 7° 15° 21° 26°

1505       1,4 — — 1,6 2 2,3 2,5 2,8 3 3,6 5,1 6,7 7° 15° 21° 26°

15055       1,5 — 1,2 1,7 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,8 5,3 6,7 7° 15° 21° 26°

1506       1,6 — 1,4 1,9 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,3 6,1 8,1 8° 15° 21° 26°

15065       1,6 — 1,4 2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 4,5 6,4 7,9 8° 15° 21° 26°

1507       1,7 — 1,6 2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 5 7 8,6 8° 15° 21° 26°

1508       1,8 — 1,8 2,6 3,2 3,6 4,4 4,5 4,8 5,8 8,2 10,8 9° 15° 20° 25°

15085       1,8 — 1,9 2,7 3,3 3,8 4,3 4,7 5 6,1 8,6 10,1 9° 15° 20° 25°

1509       2 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,6 5 5,4 6,6 9,2 12,1 10° 15° 19° 24°
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Указаны приблизительные значения параметров для распыления чистой воды при температуре +20 °С.
Точные значения параметров распыла будут зависеть от температуры, плотности и вязкости распыляемой жидкости.


