
ПОЛНЫЙ КОД
Для получения полного кода атомизирующей форсунки необходимо подобрать по таблице код насадки и дополнить его кодом корпуса
и дополнительных опций. 
• Замените первые две буквы кода насадки (SU) на код стандартного корпуса (MW). 
• Добавьте нужный код материала. 
• Добавьте код дополнительной опции и типа резьбы.

КЛАССИЧЕСКИЕ АТОМИЗИРУЮЩИЕ ФОРСУНКИ

ТИП КОРПУСА И ОПЦИИ         MW
Существуют два варианта устройства системы атомизации:
•   Жидкость подается к атомизирующей форсунке через магистраль
     под давлением.
•   Жидкость подается к атомизирующей форсунке из резервуара под
     атмосферным давлением.

АТОМИЗИРУЮЩИЕ НАСАДКИ, РАБОТАЮЩИЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Используются в большинстве случаев и позволяют получить различные
формы струи и значения расхода.
Регулирование давления воздуха и жидкости позволяет регулировать
как объем атомизируемой жидкости, так и размеры производимых
капель.
Например, увеличение расхода воздуха повлечет за собой уменьшение
расхода жидкости и получение капель меньших размеров.

АТОМИЗИРУЮЩИЕ НАСАДКИ, РАБОТАЮЩИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ СИФОНА 
Эта схема позволяет получить наиболее низкий расход жидкости,
поскольку имеет очень простую схему установки.
Она позволяет распылять жидкость, попросту всасывая ее из ёмкости
под давлением окружающей среды.
Расход жидкости можно менять, изменяя высоту ёмкости по отношению
к атомизирующей форсунке, постепенно переходя от всасывания из
резервуара к питанию под воздействием силы тяжести, давление
сжатого воздуха образует вакуум в полости смешивания, благодаря
чему всасывается жидкость.

КЛАССИЧЕСКИЕ АТОМИЗИРУЮЩИЕ ФОРСУНКИ

СХЕМЫ ПОДАЧИ

Существует два типа насадок, работающих по следующим принципам:
•   воздух и жидкость смешиваются во внутренней полости

атомизирующей насадки, а затем распыляются через одно и то же
отверстие; 

•   ударная сила воздуха и жидкости генерирует атомизированную
струю за счет того, что эти два потока распыляются через разные
отверстия атомизирующей насадки. 

НАСАДКИ ДЛЯ АТОМАЙЗЕРОВ С ВНУТРЕННИМ
СМЕШИВАНИЕМ
Атомизирующая насадка спроектирована так, чтобы два потока
смешивались во внутренней полости атомизирующей насадки, 
а получившийся атомизированный поток распылялся из
отверстия/отверстий сопла.
В таком типе атомизирующей насадки изменение значения расхода или
давления одной из субстанций приведет к изменению расхода другой.
Увеличение давления воздуха повлечет за собой уменьшение расхода
жидкости и позволит получить более мелкие капли, и наоборот.

НАСАДКИ ДЛЯ АТОМАЙЗЕРОВ С ВНЕШНИМ
СМЕШИВАНИЕМ
Два потока распыляются из разных отверстий, а смешивание,
происходящее под воздействием их ударной силы, происходит вне
сопла. Таким образом, можно легко регулировать значения давления
независимо друг от друга и легко контролировать их расход. Внешнее
смешивание позволяет атомизировать вязкие жидкости или взвеси,
содержащие твердые частицы.
Насадки с внешним смешиванием применяются только
в атомизирующих насадках, работающих под давлением, и могут
генерировать только веерную струю.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

8 AZ20 - 0515 www.pnr.eu

НАСАДКИ ДЛЯ АТОМАЙЗЕРОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАСАДКИ ДЛЯ АТОМАЙЗЕРОВ С РЕЗЕРВУАРОМ 
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СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС

С ЗАПОРНОЙ ИГЛОЙ

                                         

С ЧИСТЯЩЕЙ ИГЛОЙ
                                         

С ЗАПОРНОЙ
И ЧИСТЯЩЕЙ ИГЛОЙ

ОПЦИИ

B1 = НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303 
B3 = НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 
D1 = PVC 
E6 = LUCITE ® (PMMA) 
T8 = НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

МАТЕРИАЛЫ

B = ВНУТРЕННЯЯ BSP (EU) 
N = ВНУТРЕННЯЯ NPT (US)

СОЕДИНЕНИЕ

MWB 1520 B1 B B

AA = 1/4” внутренняя, подача воздуха
LI = 1/4” внутренняя, подача жидкости
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АТОМИЗИРУЮЩИЕ НАСАДКИ С  ВНУТРЕННИМ СМЕШИВАНИЕМ

РАЗМЕР 1/4”


