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Серия FLSW использует низкое давление для очистки и ополаскивания. Моющая 
головка имеет прочную конструкцию и может быть использована на различных 
производствах, таких как химическое, фармацевтическое или общественное 
питание. Ассортимент довольно широк, с различной производительностью 
и возможностями покрытия. Благодаря своей конструкции головка обладает 
высокой силой удара для обеспечения мойки с высокой эффективностью.
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•	 Давление — от 1 до 5 бар.
•	 Расход — от 24 до 220 л/мин.
•	 Угол распыления — 360°, 270° вверх, 270° вниз.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLSW

Модель
Расход (л/мин)

Соединение
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар

A4FLSW40 24 32 40 46 51 3/4’’ BSP

A4FLSW63 36 52 63 73 82 3/4’’ BSP

A4FLSW88 51 72 88 102 114 3/4’’ BSP

A4FLSW116 67 95 116 134 150 3/4’’ BSP

A4FLSW171 99 140 171 197 220 3/4’’ BSP

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ
Способ 

крепления Резьба Материалы Угол распыления

BSP 3/4’’ внутренняя Нержавеющая сталь 316L 360°, 270° вверх, 270° вниз

•	 Высокоэффективная мойка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМЫ РАСПЫЛА


