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Вращающиеся головки LSB изготовлены из нержавеющей 
стали AISI 316L с тефлоновыми втулками для снижения 
шума и трения. Все внутренние и внешние поверхности 
обрабатываются на высокоточных станках, что обеспечивает 
гладкую поверхность и превосходное качество продукции. 
Стандартное соединение — разъем 1/2’’ BSP.
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•	 Давление — от 1 до 5 бар.
•	 Расход — от 14 до 32 л/мин.
•	 Угол распыления — 360°, 180° вверх, 180° вниз.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LSB

Модель
Расход (л/мин)

Соединение Угол 
распыла

Макс. 
радиус 

распыла, м1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар

A3LSB25T 14 20 25 29 32 1/2’’ BSP 360° 0,6

A3LSB25D 14 20 25 29 32 1/2’’ BSP 180° вниз 0,6

A3LSB25U 14 20 25 29 32 1/2’’ BSP 180° вверх 0,6

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ
Способ 

крепления Резьба Материалы Угол распыления

BSP 1/2’’ внутренняя Нержавеющая сталь 316L 360°, 180° вверх, 180° вниз

•	 Мойка емкостей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА РАСПЫЛА


