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ruМОЮЩАЯ ФОРСУНКА LSMOD3G

Моющие головки LSMOD3G изготовлены из нержавеющей 
стали 304 или 316L. Они вращаются на втулках из ПТФЭ, что 
гарантирует идеальное вращение с низким уровнем шума. 
Головка может поставляться с зажимным или резьбовым 
соединением.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Давление — от 1 до 5 бар.
•	 Расход — от 31 до 69 л/мин.
•	 Угол распыления — 360°.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LSMOD3G

Модель
Расход (л/мин)

Угол распыла
Размеры, мм Макс. радиус 

распыла, м1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар A B C L

LSMOD3G.1 31 44 54 62 69 360° 24 1/2’’ BSP 34 43 1.5

LSMOD3G.2 31 44 54 62 69 360° 20 3/8’’ BSP 34 43 1.5

LSMOD3G.3 31 44 54 62 69 360° 20 1/4’’ BSP 34 54 1.5

LSMOD3G.4 31 44 54 62 69 360° 24 Клипса ø13.5-22 34 43 1.5

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ
Способ 

крепления Резьба Материалы Угол 
распыления

BSP
1/4’’ внутренняя
3/8’’ внутренняя
1/2’’ внутренняя

Нержавеющая сталь 304
Нержавеющая сталь 316L

360°

•	 Мойка емкостей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА РАСПЫЛА

Резьбовое 
соединение

Зажимное 
соединение


