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Эта система мойки полностью изготовлена из нержавеющей стали 316L. Вращающаяся головка установлена 
на двух шарикоподшипниках. Все внутренние и внешние поверхности обрабатываются на высокоточных 
станках, что обеспечивает безукоризненную точность и превосходное качество изделия. Головки 
выпускаются двух различных типов длины для одностенных резервуаров и с изоляцией. Соединения 
трехжимные.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Давление — от 1 до 3 бар.
•	 Расход — от 70 до 115 л/мин.
•	 Угол распыления — 270° вниз.
•	 Рабочая температура — от 0°С до 95°С.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALSAPA1

Модель
Расход (л/мин)

Зажим DIN 32676 Сварка Радиус распыла, 
м Угол распыла

1 бар 2 бар 3 бар

ALSAPA1 70 92 115 DN 50 Ø 52 2,2 - 3,4 270° вниз

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ
Способ 

крепления Резьба Материалы Угол распыления

DN50 Нержавеющая сталь 316L 270° вниз

•	 Мойка резервуаров

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Нержавеющая сталь 316L

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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