
РЕЗЬБА 1/8’’, 1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ РЕЗЬБА 3/4’’, 2’’
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ruПОЛНОКОНУСНЫЕ ФОРСУНКИ СЕРИИ DA-SE

Форсунки полного конуса серии DA-SE формируют полное покрытие 
распылением в круглой зоне. Они обеспечивают равномерное распределение 
капель среднего и крупного размера благодаря конструкции лопатки, которая 
отличается большим проходом потока и характеристиками управления.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Создает в процессе распыления полную конусообразную струю.
•	 Давление — от 0,5 до 10 бар.
•	 Расход — от 0,5 до 753,55 л/мин.
•	 Диаметр выходного отверстия — от 1,2 до 23,7 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www.spray-expert.ru1

•	 DA18.100.M1.YA-SE — Форсунка гидравлическая, полный конус, угол 120°, расход 1 л/мин при 2 бар, резьба 1/8’’ BSPT наруж., материал: нерж. сталь 303, 
производство Spray Expert

СХЕМА ЗАКАЗА

•	 Очищение дымовых газов
•	 Охлаждение газов
•	 Процессы мойки и ополаскивания
•	 Тушение и предотвращение пожаров

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Латунь
•	 Нержавеющая сталь AlSl303
•	 Нержавеющая сталь AlSl316
•	 Нержавеющая сталь AlSl316L

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫРАЗМЕРЫ И ВЕС

Тип резьбы H H1 D HEX Масса (металл), г

1/8’’ 18 6,5 10 11 9

1/4’’ 22 10 13 14 17

3/8’’ 25 10 16 17 30

1/2’’ 32 13,2 21 22 66

3/4’’ 42 15 32 27 155

1’’ 56 17 39 36 367

1-1/4’’ 74 19 49 41 670

1-1/2’’ 85 22 59 50 1172

2’’ 106 24 68 60 1896
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ruТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ DA-SE

Угол 
распыла Модель

Тип резьбы

Диаметр 
сопла, мм

Расход, л/мин

1/8’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1-1/4’’ 1-1/2’’ 2’’ 0,5
бар

1
бар

2
бар

3
бар

5
бар

7
бар

10
бар

15°

DA11.100  — — — — — — — — 1.2 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24

DA11.150  — — — — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA11.175  — — — — — — — — 1.6 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA11.200  — — — — — — — — 1.7 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA11.250  — — — — — — — — 1.9 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA11.300  — — — — — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA11.350  — — — — — — — — 2.3 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA11.400  — — — — — — — — 2.5 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA11.475   — — — — — — — 2.7 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA11.650 —  — — — — — — — 3.1 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA11.800 —  — — — — — — — 3.5 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA21.100 —   — — — — — — 3.9 5.00 7.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA21.125 — —  — — — — — — 4.3 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA21.160 — —   — — — — — 4.9 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA21.180 — — —  — — — — — 5.2 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 33.67

DA21.200 — — —  — — — — — 5.5 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA21.225 — — —  — — — — — 5.8 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA21.250 — — —   — — — — 6.1 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA21.320 — — — —  — — — — 6.9 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55

DA21.400 — — — —  — — — — 7.7 20.00 28.28 40.00 48.99 63.25 74.83 89.44

DA21.520 — — — —   — — — 8.8 26.00 36.77 52.00 63.69 82.22 97.28 116.28

DA21.650 — — — — —  — — — 9.9 32.50 45.96 65.00 79.61 102.77 121.60 145.34

DA21.720 — — — — —  — — — 10.4 36.00 50.91 72.00 88.18 113.8 134.7 161.00

DA21.800 — — — — —   — — 11.5 40.00 56.57 80.00 97.98 126.49 149.67 178.89

DA31.100 — — — — — —  — — 12.9 50.00 70.71 100.0 122.47 158.11 187.08 223.61

DA31.118 — — — — — —  — — 14.0 59.00 83.44 118.0 144.52 186.57 220.76 263.86

DA31.130 — — — — — —   — 14.7 65.00 91.92 130.0 159.22 205.55 243.21 290.69

DA31.160 — — — — — — —  — 16.3 80.00 113.14 160.0 195.96 252.98 299.33 357.77

DA31.200 — — — — — — —   18.2 100 141.42 200.0 244.95 316.23 374.17 447.21

DA31.227 — — — — — — — —  19.4 113.5 160.51 227.0 278.02 358.92 424.68 507.59

DA31.250 — — — — — — — —  20.4 125 176.78 250.0 306.19 395.19 467.71 559.02

DA31.337 — — — — — — — —  23.7 168.5 238.29 337.0 412.74 532.84 630.47 753.55
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ruТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ DA-SE

Угол 
распыла Модель

Тип резьбы

Диаметр 
сопла, мм

Расход, л/мин

1/8’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1-1/4’’ 1-1/2’’ 2’’ 0,5
бар

1
бар

2
бар

3
бар

5
бар

7
бар

10
бар

30°

DA12.100  — — — — — — — — 1.2 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24

DA12.150  — — — — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA12.175  — — — — — — — — 1.6 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA12.200  — — — — — — — — 1.7 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA12.250  — — — — — — — — 1.9 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA12.300  — — — — — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA12.350  — — — — — — — — 2.3 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA12.400  — — — — — — — — 2.5 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA12.475   — — — — — — — 2.7 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA12.650 —  — — — — — — — 3.1 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA12.800 —  — — — — — — — 3.5 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA22.100 —   — — — — — — 3.9 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA22.125 — —  — — — — — — 4.3 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA22.160 — —   — — — — — 4.9 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA22.180 — — —  — — — — — 5.2 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 33.67

DA22.200 — — —  — — — — — 5.5 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA22.225 — — —  — — — — — 5.8 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA22.250 — — —   — — — — 6.1 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA22.320 — — — —  — — — — 6.9 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55

DA22.400 — — — —  — — — — 7.7 20.00 28.28 40.00 48.99 63.25 74.83 89.44

DA22.520 — — — —   — — — 8.8 26.00 36.77 52.00 63.69 82.22 97.28 116.28

DA22.650 — — — — —  — — — 9.9 32.50 45.96 65.00 79.61 102.77 121.60 145.34

DA22.720 — — — — —  — — — 10.4 36.00 50.91 72.00 88.18 113.8 134.7 161.00

DA22.800 — — — — —   — — 11.5 40.00 56.57 80.00 97.98 126.49 149.67 178.89

DA32.100 — — — — — —  — — 12.9 50.00 70.71 100.0 122.47 158.11 187.08 223.61

DA32.118 — — — — — —  — — 14.0 59.00 83.44 118.0 144.52 186.57 220.76 263.86

DA32.130 — — — — — —   — 14.7 65.00 91.92 130.0 159.22 205.55 243.21 290.69

DA32.160 — — — — — — —  — 16.3 80.00 113.14 160.0 195.96 252.98 299.33 357.77

DA32.200 — — — — — — —   18.2 100 141.42 200.0 244.95 316.23 374.17 447.21

DA32.227 — — — — — — — —  19.4 113.5 160.51 227.0 278.02 358.92 424.68 507.59

DA32.250 — — — — — — — —  20.4 125 176.78 250.0 306.19 395.19 467.71 559.02

DA32.337 — — — — — — — —  23.7 168.5 238.29 337.0 412.74 532.84 630.47 753.55
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lead@spray-expert.ru
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ruТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ DA-SE

Угол 
распыла Модель

Тип резьбы
Диаметр 

сопла, мм

Расход, л/мин

1/8’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 0,5
бар

1
бар

2
бар

3
бар

5
бар

7
бар

10
бар

45°

DA13.100  — — — — — 1.2 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24

DA13.150  — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA13.175  — — — — — 1.6 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA13.200  — — — — — 1.7 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA13.250   — — — — 1.9 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA13.300 —  — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA13.350 —   — — — 2.2 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA13.400 —   — — — 2.4 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA13.475 —   — — — 2.6 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA13.650 — —   — — 3.1 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA13.800 — — —  — — 3.4 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA23.100 — — —  — — 3.8 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA23.125 — — —   — 4.2 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA23.160 — — —   — 4.8 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA23.180 — — — —  — 5.2 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 40.25

DA23.200 — — — —  — 5.4 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA23.225 — — — — —  5.7 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA23.250 — — — — —  6.0 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA23.320 — — — — —  6.8 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55

60°

DA14.100  — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA14.150  — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA14.175  — — — — — 1.6 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA14.200  — — — — — 1.7 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA14.250  — — — — — 1.9 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA14.300  — — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA14.350   — — — — 2.2 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA14.400 —   — — — 2.4 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA14.475 —   — — — 2.6 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA14.650 —   — — — 3.1 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA14.800 — —  — — — 3.4 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA24.100 — —  — — — 3.8 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA24.125 — — —  — — 4.2 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA24.160 — — —  — — 4.8 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA24.180 — — —  — — 5.2 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 40.25

DA24.200 — — — —  — 5.4 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA24.225 — — — —  — 5.7 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA24.250 — — — —  — 6.0 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA24.320 — — — — —  6.0 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA24.400 — — — — —  6.0 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA24.520 — — — — —  6.0 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
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ruТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ DA-SE

Угол 
распыла Модель

Тип резьбы
Диаметр 

сопла, мм

Расход, л/мин

1/8’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/2’’ 3/4’’ 1’’ 0,5
бар

1
бар

2
бар

3
бар

5
бар

7
бар

10
бар

90°

DA13.100  — — — — — 1.2 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24

DA13.150  — — — — — 1.4 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA13.175  — — — — — 1.5 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA13.200  — — — — — 1.6 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA13.250  — — — — — 1.8 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA13.300  — — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA13.350    — — — 2.2 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA13.400    — — — 2.3 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA13.475 —   — — — 2.5 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA13.650 —   — — — 2.9 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA13.800 —   — — — 3.3 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA23.100 — —  — — — 3.6 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA23.125 — —  — — — 4.1 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA23.160 — —   — — 4.6 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA23.180 — — —  — — 5.9 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 40.25

DA23.200 — — —  — — 5.2 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA23.225 — — —  — — 5.5 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA23.250 — — —   — 5.8 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA23.250 — — —   — 6.5 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55

DA23.250 — — — —  — 7.3 20.00 28.28 40.00 48.99 63.25 74.83 89.44

DA23.250 — — — —   8.3 26.00 36.77 52.00 63.69 82.22 97.28 116.28

DA23.250 — — — — —  9.3 32.50 45.96 65.00 79.61 102.77 121.60 145.34

DA23.320 — — — — —  9.8 36.00 50.91 72.00 88.18 113.8 134.7 161.0

120°

DA14.100  — — — — — 1.2 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 1.87 2.24

DA14.150  — — — — — 1.5 0.75 01.06 1.50 1.84 2.37 2.81 3.35

DA14.175  — — — — — 1.6 0.87 1.24 1.75 2.14 2.77 3.27 3.91

DA14.200  — — — — — 1.7 1.00 1.41 2.00 2.45 3.16 3.74 4.47

DA14.250  — — — — — 1.9 1.25 1.77 2.50 03.06 3.95 4.68 5.59

DA14.300  — — — — — 2.0 1.50 2.12 3.00 3.67 4.74 5.61 6.71

DA14.350  — — — — — 2.3 1.75 2.47 3.50 4.29 5.53 6.55 7.83

DA14.400    — — — 2.5 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 7.48 8.94

DA14.475    — — — 2.7 2.37 3.36 4.75 5.82 7.51 8.89 10.62

DA14.650 —   — — — 3.1 3.25 4.60 6.50 7.96 10.28 12.16 14.53

DA14.800 —   — — — 3.5 4.00 5.66 8.00 9.80 12.65 14.97 17.89

DA24.100 — —  — — — 3.9 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 18.71 22.36

DA24.125 — —  — — — 4.3 6.25 8.84 12.50 15.31 19.76 23.39 27.95

DA24.160 — —   — — 4.9 8.00 11.31 16.00 19.60 25.30 29.93 35.78

DA24.180 — — —  — — 5.2 9.00 12.73 18.00 22.05 28.46 33.67 40.25

DA24.200 — — —  — — 5.5 10.00 14.14 20.00 24.49 31.62 37.42 44.72

DA24.225 — — —  — — 5.8 11.25 15.91 22.50 27.56 35.58 42.09 50.31

DA24.250 — — —   — 6.1 12.50 17.68 25.00 30.62 39.53 46.77 55.90

DA24.320 — — —   — 6.9 16.00 22.63 32.00 39.19 50.60 59.87 71.55

DA24.400 — — — —  — 7.7 20.00 28.28 40.00 48.99 63.25 74.83 89.44

DA24.400 — — — — —  8.8 26.00 36.77 52.00 63.69 82.22 97.28 116.28

DA24.400 — — — — —  9.9 32.50 45.96 65.00 79.61 102.77 121.60 145.34

DA24.520 — — — — —  10.4 36.00 50.91 72.00 88.18 113.8 134.7 161.0

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
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