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ruСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ СЕРИИ 544-SE

Струйные форсунки серии 544-SE низкого давления обеспечивают 
сконцентрированную струю с высокой ударной силой. Применяются 
в процессах мойки, охлаждения и инжекции. Отличаются стабильной 
производительностью и простотой монтажа.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Давление — до 30 бар.
•	 Расход — от 0,02 до 38,73 л/мин.
•	 Угол распыления — 0°.
•	 Диаметр выходного отверстия — от 0,23 до 3,30 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•	 Моечные и очистные процессы
•	 Инжекция (впрыск)
•	 Точечное охлаждение
•	 Пастеризация

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Нержавеющая сталь AlSl303
•	 Нержавеющая сталь AlSl316

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•	 Концентрированный сплошной поток
•	 Высокое ударное воздействие
•	 Универсальность применения

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНОК 544-SE

Резьба Материалы Угол распыления

1/8’’, 1/4’’
303 Нержавеющая сталь
316 Нержавеющая сталь

0°

•	 544.110-B1/8-SS-SE — Форсунка гидравлическая, струйная (угол 0°), расход 0.04 л/мин при 2 бар, резьба 
1/8’’ BSPT наруж., материал: нерж. сталь 303, производство Spray Expert

•	 544.280-B1/4-316SS-SE — Форсунка гидравлическая, струйная (угол 0°), расход 0.25 л/мин при 2 бар, 
резьба 1/4’’ BSPT наруж., материал: нерж. сталь 316, производство Spray Expert

•	 544.400-1/8-SS-SE — Форсунка гидравлическая, струйная (угол 0°), расход 1.0 л/мин при 2 бар, резьба 1/8’’ 
NPT наруж., материал: нерж. сталь 303, производство Spray Expert

•	 544.800-1/4-316SS-SE — Форсунка гидравлическая, струйная (угол 0°), расход 10.0 л/мин при 2 бар, 
резьба 1/4’’ NPT наруж., материал: нерж. сталь 316, производство Spray Expert

СХЕМА ЗАКАЗА
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ruТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНКИ 544-SE

ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

Модель
Наименьшее 
поперечное 
сечение, мм

Расход, л/мин

1
бар

2
бар

2
бар

2
бар

2
бар

3
бар

5
бар

7
бар

10
бар

544.110-SE 0.23 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15

544.160-SE 0.33 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.13 0.16 0.18 0.22

544.200-SE 0.39 0.05 0.07 0.10 0.12 0.16 0.23 0.28 0.32 0.39

544.240-SE 0.50 0.08 0.11 0.16 0.19 0.25 0.35 0.43 0.50 0.61

544.280-SE 0.63 0.13 0.18 0.25 0.31 0.40 0.57 0.69 0.80 0.98

544.320-SE 0.80 0.20 0.28 0.40 0.49 0.63 0.89 1.09 1.26 1.54

544.360-SE 1.05 0.32 0.45 0.63 0.77 1.00 1.41 1.73 2.00 2.45

544.400-SE 1.30 0.50 0.71 1.00 1.22 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87

544.480-SE 1.33 0.80 1.13 1.60 1.96 2.53 3.58 4.38 5.06 6.20

544.560-SE 1.65 1.25 1.77 2.50 3.06 3.95 5.59 6.84 7.90 9.68

544.640-SE 2.09 2.00 2.83 4.00 4.90 6.32 8.94 10.95 12.64 15.48

544.720-SE 2.66 3.15 4.45 6.30 7.71 9.96 14.09 17.25 19.92 24.40

544.800-SE 3.30 5.00 07.07 10.00 12.25 15.81 22.36 27.38 31.62 38.73

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

www.spray-expert.ru2

Код Резьба

Размеры, мм

Вес, г
L1 L2 D Hex Flats

CA 1/8 BSPT 22 6.5 13 14 10 14

CC 1/4 BSPT 22 10 13 14 10 20
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