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Вращающиеся головки LSN имеют корпус из нержавеющей 
стали 316L и ротор из полиэфирэфиркетона. Гладкая и 
высококачественная отделка гарантирует идеальное 
вращение даже без шарикоподшипников. Стандартное 
соединение головки имеет внутреннюю резьбу 3/8 дюйма, 
по запросу возможны другие соединения.

+7 (495) 125-33-23
lead@spray-expert.ru
www.spray-expert.ru

•	 Давление — от 1 до 5 бар.
•	 Расход — от 8 до 65 л/мин.
•	 Угол распыления — 360°.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LSN

Модель
Расход (л/мин)

Соединение Угол 
распыла

Макс. 
радиус 

распыла, м1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар

APK2FLSN14 8 11 14 16 18 3/8’’ BSP 360° 0,5

APK2FLSN18 10 15 18 21 23 3/8’’ BSP 360° 0,6

APK2FLSN40 23 33 40 46 52 3/8’’ BSP 360° 0,8

APK2FLSN50 29 41 50 58 65 3/8’’ BSP 360° 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ФОРСУНКИ
Способ 

крепления Резьба Материалы Угол 
распыления

BSP 3/8’’ наружняя Нержавеющая сталь 316L 360°

•	 Мойка емкостей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА РАСПЫЛА


